
CLOVELLY pilot jachetă HV

DESCRIERE
Jachetă termoizolată, cu mare vizibilitate conform normei EN 471, impermeabilă, - rezistenţa la apă clasa 3,conform
normei EN 343, permeabilitate la abur clasa 1,conform normei EN 343, cu benzi reflectorizante 3M, mâneci detaşabile,
terminaţia talie din tricot elastic.

COD ARTICOL

03010071 XX XXX

90  PORTOCALIU HV

 

91  BLEUMARIN,
PORTOCALIU HV

70  GALBEN HV

 

98  GALBEN HV,
PORTOCALIU HV

72  BLEUMARIN, GALBEN HV

STANDARDE
EN ISO 13688:201

3
 EN 342:2017

0,316(B)3WP

 EN 343:2019

31X

EN ISO 20471:201
3+A1:2016

Class: 3

www.cerva.com



CLOVELLY pilot jachetă HV
MATERIAL

Strat superior exterior îmbrăcăminte: 100 % poliester, polyurethane STRAT, 190 g/m2 
Izolație interior îmbrăcăminte: 100 % poliester, 160 g/m2 
Căptușeală interior îmbrăcăminte: 100 % poliester, taffeta 

CARACTERISTICI
Caracteristici: Mâneci detașabile, Respirabil, Rezistență la apă, Rezistență la vânt
Număr de cicluri: 25

Copyright © CERVA GROUP a.s .. Toate drepturile rezervate. Orice erori de imprimare, modificări de imagine și
specificații ale produsului sunt rezervate.
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COD ARTICOL

03010071 XX XXX

CULORI

70 - galben HV
72 - bleumarin, galben HV
90 - portocaliu HV
91 - bleumarin, portocaliu HV
98 - galben HV, portocaliu HV

MĂRIMI

000 - XS
001 - S
002 - M
003 - L
004 - XL
005 - XXL
006 - 3XL
007 - 4XL
008 - 5XL

STANDARDE

EN ISO 13688:2013
EN 342:2017 / 0,316(B)3WP
EN 343:2019 / 31X
EN ISO 20471:2013+A1:2016 / Class: 3

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE ȘI
ÎNTREȚIRE
Se spală cu nuanțe similare
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